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Para a integracdo do mdédulo USB SE-214 aos seus sistemas é necessario que seja seguido o protocolo de
comunicagao. Todas as mensagens necessarias para a comunicac¢ao estdo documentadas no manual do produto
que pode ser obtido através do link:

http://www.wisebox.com.br/downloads/manual wisebox se214 revl 00.pdf

Para sistemas operacionais Windows, o driver de dispositivo pode ser obtido em:

http: //www.wisebox.com.br/downloads/driver wisebox stm vcp windows.rar
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Geralmente em computadores Windows com conexdo a internet, a instalagio do driver de dispositivo é
automatica.

Para sistemas operacionais baseados em Linux, a instalacdo também é automatica, bastando observar em qual
dispositivo /dev/tty o mddulo foi mapeado.

Para testar o mo6dulo, as mensagens podem ser enviadas através de qualquer terminal serial. Para Windows
utilizamos o Terminal Hercules, que pode ser obtido gratuitamente em:

https: //www.hw-group.com/products/hercules/index en.html

Para configuracao do terminal é necessario saber qual porta COM virtual foi criada pelo sistema operacional.
Essa informacdo pode ser obtida no Gerenciador de Dispositivos do Windows. A porta pode ser aberta com
qualquer baud rate (a deteccdo é automatica pelo médulo Wisebox). As demais configuracoes sdo: 8 bits de
dados, sem paridade e 1 Stop bits. Por exemplo, 19200 bps, 8N1.
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1.1. Testando as saidas digitais

Envie os comandos abaixo e verifique a alteracao das saidas digitais:

ACAO COMANDO

Ligar DO 1 [9901S00112D]
Desligar DO 1 [9901S00102C]
Ligar DO 2 [9901S00212E]
Desligar DO 2 [9901S0O0202F]
Ligar DO 3 [9901SO0312F]
Desligar DO 3 [9901SO0302E]
Ligar DO 4 [9901S004128]
Desligar DO 4 [9901S004029]
£ Hercules SETUP utility by HW-group.com - O X
UDP Setup  Serial ITCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About |
Received/Sent data — Serial—
Serial port COM19 opened N
[9901500112D] [019950001D]| [COH19 B
Data size
Enviado para o Resposta de comando aceito IG ZI
mdédulo Wisebox I;wne =]
IgFF‘ ~|
[Free ]
Comando a enviar
X Close I
 Modem lines - ]
@ @R @DSR @CTS [~ DIR [ RIS Hwag FW update |
— Send 1 {
[193015001120] ™ HEX  Send | H wm
www.HW-group.com
I L] HEXﬂJ Hercules SETUP utility
I [~ HEX Send | Yersion 3.2.3
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1.2. Testando as entradas digitais

Envie o comando abaixo conforme altera o estado das entradas digitais:

ACAO COMANDO

Ler Entradas Digitais [9901DI0C]

£ Hercules SETUP utility by HW-group.com - O X

UDP Setup Serial | TCP Client| TCP Server | UDP | Test Mode | About |
Received/Sent data

Serial port COM19 opened ﬁusjel'tal
[9901DIOC) [0199DI000d0000pC] S B
Baud
{9600 ~|
Estados das entradas digitais DI 4..DI 3 Data size
0 = N&o acionada E =]
1 = Acionada Parity
Inone ;I
Handshake
[oFF ~|
Mode
Comando de leitura de entradas digitais [Free ~|
X Close I
~ Modem lings
@ @R @DSR @cCTs [~ DIR [ RTS Hwg P update |
— Send —*
[18301DI0C] [ HEX Send | HIDs 50
www.HW-group.com
I B HEX&J Hercules SETUP utility
| [T HEX Send | Version 3.2.3
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